DE RESOLUTIE

AANLEVERSPECIFICATIES CONTOURSNIJDEN

Te gebruiken software

Graag ontvangen wij uw bestanden voor het contoursnijden of frontslitten van uw printwerk als volgt:

PDF bestand met in het beeld de contourlijn als aaneengesloten vector lijn.
Deze contourlijn dient opgemaakt te worden in een 5e kleur op overdruk.*
Met daar omheen minimaal 3mm afloop.
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* Hoe zet u uw contourlijn op overdruk?
Selecteer uw contourlijn

* Hoe zet u uw contourlijn op overdruk?
Selecteer uw contourlijn

Ai

FVenster 0

% Kenmerken

Schikken Ni
Werkruimte leuw venste Vulling overdrukken
Artikelen ) -

Effecten Ordenen S| Lin verincken
Folio Builder A
v Gereedschappen Werkruimte b —c
Hulpmiddelen > — —
Info Uitbreidingen >
'“I'e"’“‘ef > Afb.m.hyperlinks: Geen
Kleur >

| Koppelingen 08D + Beheer
Lagen

| & v Gereedschappen
Lijn #F10
Object en layout > Toepassingskader

, Pagina's #rFiz .

Redactie » + Toepassingsbalk

| v Regelpaneel %6

| stijlen » f
Tekat en tabellen ; Afbeeldingen overtrekken

| Tekstomloop Ew Afbeeldingsstijlen {rF5
Uitbreidingen > L r

Kenmerken CS5-eigenschappen
B Preflight GHF :
Toepassingskader Voorinstellingen overvul Do Cumlentmfo
v Toepassingsbalk  Voorvertoning afvlakker Handelingen
v Info ¥ra
v Kenmerken #BF11
Kenmerken | Kleur . &
| Kleurengids 0F3
Vulling overdrukken i Koppelingen
+ Lijn overdrukken | Kuler

Niet-afdrukbaar

TIP: Zet uw contourlijn in een aparte laag en als bovenste laag.
TIP: Gebruik onze template bestanden, waarin de juiste steunkleuren al zijn aangemaakt
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