
Goed aangeleverd Verkeerd aangeleverd

Mist 3 mm afloop rondom

Verkeerd aangeleverd

Contourlijn sluit niet goed
aan op het ontwerp

Verkeerd aangeleverd

Mist contourlijn

Verkeerd aangeleverd

Verschillende bewerkingen 
opgemaakt in dezelfde kleur

Graag ontvangen wij uw bestanden voor het contourfrezen van uw printwerk als volgt: 
PDF bestand met in het beeld de contourlijnen als aaneengesloten vector lijn.
De contourlijn voor buitenom frezen dient opgemaakt te worden in een 5e kleur op overdruk.*
Met daar omheen minimaal 3mm afl oop.
De contourlijn voor binnenin frezen dient opgemaakt te worden in een 6e kleur op overdruk. 
Met daarin minimaal 3mm afl oop.

TIP: Zet uw contourlijn in een aparte laag en als bovenste laag.
TIP: Gebruik onze template bestanden, waarin de juiste steunkleuren al zijn aangemaakt

Hoe zet u uw contourlijn op overdruk?
Selecteer uw contourlijn 

Hoe zet u uw contourlijn op overdruk?
Selecteer uw contourlijn 

* *

RESOLUTIE UTRECHT
Telefoon (030) 288 36 33

RESOLUTIE RIJSWIJK
Telefoon (070) 319 27 27

ATELIER VAN ZIJDERVELD
Telefoon (070) 391 22 12

AANLEVERSPECIFICATIES CONTOURFREZEN
Te gebruiken software


